
Holzaushaltung und Sortierung, ab September 2022 
(Forstbetriebsgemeinschaft Main-Spessart West e.V.) 

 
Allgemeines 
Alle Durchmesser sind in Rinde angegeben. Bitte die Sortimente auch in Rinde anschreiben. 
Als Übermaß sind bei Stamm- und Profilzerspanerholz 2 cm pro Laufmeter zu gewähren. 
Beim lndustrieholz ist kein Übermaß zu belassen. 
Kontaktieren Sie uns vor geplanten Holzeinschlägen! 
 
Fichten-Stammholz in Rinde 
Mindestlänge 15 m, maximale Länge 18 m (möglichst lange Stücke erwünscht), 
Wenn Stammlänge kleiner 15 m, dann entweder auf 10 oder 5 m Länge kürzen 
Mindestmittendurchmesser 23 cm 
 
Fichten-Profilzerspanerholz Güte BC in Rinde 
Länge: 5 m + 10 cm Übermaß 
Mindestzopf 15 cm 
Maximaler Stockdurchmesser 55 cm 
 
Fichten-Profilzerspanerholz Güte CD in Rinde 
Kein Langholz mehr!!! 
Längen: 2,40 m und 3,6 m + 10 cm Übermaß 
Mindestzopf 14 cm, Holz muss gerade und gesund sein (kein Hirschfraß, nicht stockfaul) 
Maximaler Stockdurchmesser 40 cm 
 
Fichten-lndustrieholz (Güte K) in Rinde 
Länge: 3m (ohne Übermaß), Mindestzopf 10 cm 
Holz kann grün, dürr, krumm mit Hirschfraß und stockfaul sein 
 
Kiefer-Lärche-Stammholz in Rinde 
Mindestlänge 8 m, maximale Länge 18 m, Mindestmittendurchmesser 27 cm in Rinde 
gerade (sägefähig), keine zu großen Beulen (Astansätze) 
 
Kiefer-Lärchen-Profilzerspanerholz in Rinde 
Kein Langholz mehr!!! 
Längen: 2,40 m und 3,6 m + 10 cm Übermaß 
Mindestzopf 14 cm, Holz muss gerade und gesund sein (kein Hirschfraß, nicht stockfaul) 
Maximaler Stockdurchmesser 40 cm 
 
Kiefer-Lärche-lndustrieholz in Rinde 
Länge: 4m/5m/6m (ohne Übermaß), Mindestzopf 8 cm 
 
Buchen-Stammholz 
Wer beabsichtigt Buchen-Stammholz einzuschlagen soll sich vorher wegen der Aushaltung 
mit unserem Geschäftsführer bzw. Revierleiter in Verbindung setzen 
 
Buchen-lndustrieholz 
Länge: 4m/5m/6m, Mindestzopf 10 cm 
 
Eichen-Stammholz 
Wer beabsichtigt Eichen-Stammholz einzuschlagen soll sich vorher wegen der Aushaltung 
mit unserem Geschäftsführer bzw. Revierleiter in Verbindung setzen. 
 
Eichen-lndustrieholz 
Länge: 4m/5m/6m, Mindestzopf 10 cm 


